知っておいてください 
調子がおかしいときは 
別売品について 

製品の種類と運転音 . 

安全にお使いいただくために 
アフターサービスと 保証に ついて 
お客様ご相談窓口 


お手入れについて 
お手入れのしかた 

日常のお手入れ . 

シーズン始め.終わりのお手入れ 


ご使用の前に 

安全について 

必ず守ってください . 1 

ご使用前に 

必ずお読みください . 2 

各部の名前と働き . 2 


運転について 

運転の特性 …… … 3 

複数台同時運転の場合 …… 1 
上幸な使いかた …… …^ 



( 室内ユニット ） 

新泠媒シリーズ ( R 410 A ) 

FUP40BA FUP63BA FUP112BA 
FUP50BA FUP80BA FUP140BA 

FUP40BAK FUP63BAK FUP112BAK 
FUP50BAK FUP80BAK FUP140BAK 

® このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、 
まことにありがとうございます。 

❹この取扱説明書には、安全についての注意事項を 
E 載しております。 

正しくお使いいただくために、ご使用前に、 
必ずお読みください。 

©読みになつた後.お使いになる方がいつでも見られる 
ところに必ず保管してください。 

また、お使いになる方が代わる場合は、 

必ずこの啟扱詨闲書をお渡しください。 

® この取扱説玥書は室内ユニット専用ですので、 

室外ユニットおよびリモコンに付属の取扱説明書を 
あわせてご覧ください。 

保証書はお買上げの販売店がらお受取りのろえ、 

大切に保管してください。 


BAmm 

Imfxj 取扱説明書 

グー，ュ # 厲|_|| c 天帛自在瑕 ） 


81223紙 
1111 *^ 
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•ドレン配管は確実に排水するよう施工されていますか？ 

冷房運転時、ドレン配管から排水されていない場合は、 

ド レン 配管内でゴミ•ホコリなどがつまり、室内 ユニッ ト 
から水がもれる原因になることがあります。 

運転を停止して、お買上げの販売店にご相談ください。 


參室外ユニットはまわりに障害物のない 
風通しの良いところに設置されていますか？ 

♦次のような場所では使用しないでください。 

參切削油など鉱物油の立ち込めるところ 
* 調理場など油の飛沫や蒸気の多いところ 
春海浜地区など塩分の多いところ 
• 温泉地帯など® H 匕ガスのあるところ 
*酸 ■ アルカリ性蒸気の立ち込めるところ 
參工場など電圧変®]の多いところ 
参車両-船舶への搭載など 
«電磁波を発生する機械のあるところ 
參室外ユニットは防雪対策されていますか？ 

防雪フードなど、詳細はお買上げの販売店へご相談ください。 


春電気工事. D 種接地工事の施工には資格が必要です。 

お買上げの販売店に依頼し、ご自分ではなさらないでください。 

春室外 ユニッ トは エアコン 専用の回路をご使用ですか？ 


安全について 



A 警告据付上の注意事項 


礬据付工事は、自分でしない ⑩別売品の取付けは、自分でしない ⑩移動*再設置は、自分でしない 


据付けに不備があると、 / r \ 
水もれ ■ 感電' 火災の IXJ 
原因になります。 

お買上げの販売店にご依頼 mi 
ください。 


(交換用别売品は除きます） / T \ 
別売品は、当社指定跡のものは删しない 

戢付けに不備があると、水もれ • 

感電 • 火炎の原因になります。 ""I 

お買上げの販売店またはダイキン 
コンタクトセンターにご依頼ください。 
(裏表紙参照） 


据付けに不備があると， XT \ 
水もれ • 感電 • 火災の原因に i \J 
なります。 

お買上げの販売店にご依頼 
くた. cf い。 


/!\ /土忌使用上の汪忌事項 


響ぬれた手で操作しない 

感電の原因になることがあります。 


⑩エアコンを水洗いしない 

漏電によつて感電や火災の原因に 
なることがあります。 


⑩ 

ぬれ手禁止 



水ぬれ禁止 


參お手入れのときは必ず運転を停止し、 
電源 プレーカーをしゃ断する 

電源をしゃ断しないと、感電やけがの原因に 
なることがあります。 

©高所作業をするときは足場に気をつける 

足場が不安定な場合、落下 • 転倒により 
けがの原因になることがあります。 


_ 

# 


使用上の注意事項 


•冷媒がもれたら火気厳禁 K 

エアコンに使用されている)令媒は安全で， v 

通常もれることはありませんが、 > 

万 一 、 ：，令媒が室内にもれ、 ファンヒーター ■ 

ス!プ • コン□などの火気に触れると有毒ガスが 
発生する原因になります。 

燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を行い、 

お買上げの販売店にご連絡< ださい。 

泠媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に 
行われたことをサービスマンに確認のうえ、 

運転してください。 


⑩分解や改造*修理をしない 10 

水もれや感電 • 火災の原因になります。 IN 

お買上げの販売店にご依頼ください。 ^ 

參可燃性のガス（ヘアスプレーや殺安剤など）は 
本体の近くで使用しない 

ベンジン*シンナーで本体をふかない V y 

ひび割れ • 感電 • 引火の原因になります。 禁止 

馨巽常時（こげ裏いなど）は、運転を停止して ^ 
電源ブレーカーをしゃ断する 

異常のまま運転を続けると，故障や感電 • 

火災などの原因になります。 

お買上げの販売店にご連絡ください。 


必す'指示どおりに行つて 
くださし''。 


絶対に水にぬらさないで 
ください。 


絶対にぬれた手で 
角虫れないでください。 


絶対にしないでください。 


本文中に使われる「絵表示」の意味は次のとおりです。 


:負ろる]能性または物的損害の可能性があるもの c 
■■.結び付く可能性もあります。 


誤った取扱いにより、傷碧 
状況によっては重大な結果 


誤った戢扱いにより、死亡や重傷などの 
重大な結果に結び付く可能性が大きいもの; 


必ず守ってください 

ここに示した注意事項は、下記の2種類に分類しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 
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ノに付属の取扱説明書にしたがて 
E ご使用の場合は、ワイヤレス 1 - 


センサーキット （別売品） 
f 床温度 センサー） 

I人検知センサーノ 

この位置に取り付きます。\ 


機種名銘板(吸込グリル内） 

機種名などを / 

表示しています。 / 




風向調節はこのマークを目印にして 
リモコンで設定します。 

ド'レン排出装置(内蔵) J 

/冷房運転中に取り除かれた 
室内の水分を排出します。 


長期使用製品 

安全表示銘板 t 

(吸込グリル内）^ 

設計上の標準使用期間 / 

などを表示しています 。/ 

fr フイ J レター （吸込グリル内)/ 

お手入れのしかたは 

ページをご覧ください。 


f 吸込グリル] 域 

お手入れのしがたは / 

^ ぺ-ジを/ 

ご覧ください。 

1 ノ U ノ（別 ! JCQQ) , 

リモコンの取扱いについては1リモコン付属の 
取扱説 s 月書をご覧ください。 

システムの構成によってはリモコンが不要な 
場合があります。（本べージ上を参照） 


ドレン酉〗管] 

風向羽根 (吹出□内) 
吹出 □") 


泠媒酉己管 
連絡配線 
アース線(注） 

(注）万-•の感電 • 火災防止の 
ため室内ユニットから 
大地へ電気を逃がす 
線です。 















必ずお読みください 

同時運転マルチシステムの説明 

本室内ユニットは、次のいずれかのシステムでご使用ください。詳細はお買上げの販売店に確 



プ 

房用イ 

泠専夕 


房フ 
暖用ィ 
泠兼夕 
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運転の特性 


冷房運転の特性(冷房 • 自動冷房運転） 

* 室内温度が低い状態で)令房運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着き冷房能力が低下することが 
あります。その場合，しばらくの間、除霜運転を自動で行います。 

除霜運転中に溶けた水が飛ぶのを防ぐため、自動でコントロールされた風量(風量「弱」または微風)での 
運転になります。 

(リモコンには設定した風量が表示されます。） 

* 外気温度が高い場合、設定温度になるまで時間がかがります。 


暖房運転の特性(暖房 • 自動暧房運転） 

運転開始(こ 参一 般的に暖房運転の場合、冷房運転と比べ設定温度になるまで時間がかがります。 

っ f タイマー運転を活用した事前の運転開始をおすすめします。 


暖房能力の低下や泠風が吹き出すのを防ぐために次の運転をします。 


運転開始時 
および 
除霜運転 
終了後 


• お部屋全体を暖める温風循環方式なので、運転を開始してから温まるまで、しばらく時間がかかります。 
エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で微風運転をします。 

そのときリモコンには「除疆/ホットスタート」が表示されます。 

(リモコンには設定した風量が表示されます。） 

参泠風が吹き出すのを防ぐために、風向は水平になります。（リモコンには設定した風向が表示されます。） 


除霜運転 
室外ユニットの) 
霜取り運転 j 


外気温度と 
暖房能力に 
ついて 


• 室外ユニットに霜が着くと暖房能力が下がるため除霜運転に自動で切り換わります。 

•温風が止まり、リモコンに「除霜/ホットスタート」が表示されます。 

ワイヤレスリモコンの場合は、温風が止まり、受光ユニット表示部の除霜ランプが点灯します。 
(リモコンには設定した風量が表示されます。） 

* 約6〜8分(最長10分）で、元の運転に戻ります。 

•風向は水平になります。（リモコンには設定した風向が表示されます。） 

•除霜運転中や除霜運転終了後、暖房運転に切り換わったとき、室外ユニットの吹出□がら白い煙が出ます。 


( ページ参照） 

参特殊な運転のため、「チュルチュル」 • 「シュー」音などがするときがあります。 


( ページ参照) 


• 外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。このよろな場合はほかの暖房器具と併用して 
お使いください。（燃焼器具と併用の場合は、こまめな換気が必要です。） 

エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。 

翁温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキュレータ（室内循環ファン)のご使用をおすすめします。 
詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。 

* 室内温度が設定温度以上になった場合、室外ユニットは停止し、室内ユニットは微風運転になります。 
風向は水平になります。（リモコンには設定した風量 • 風向が表示されます。） 


マイコンドライ運転の特性 

* 室内温度を下げずに湿度を下げる運転を行ろため、運転ボタンを押したときの室内温度が設定温度に 
なります。そのとき風量 • 温度を自動で設定するため、リモコンには風量 • 設定温度の表示はされません。 
室内温度と湿度を下げたいときは、冷房運転で室内温度を下げてからマイコンドライ運転をしてください。 
室内温度が下がつた場合、エアコンの風が止まる場合があります。 

拳室内温度が低い状態でマイコンドライ運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着く場合があります。 
その場合、しばらくの間、除霜運転を自動で行います。 

温度が上がるのを防ぐため、自動でコントロールされた風量(風量「弱」または微風)での運転になります。 

エコ全自動運転の特性(センサーキット取付け時） 

人検知センサーと床温度センサーにより人の有無と床温度を検知し、風量 • 風向を自動でコントロールする 
ことで快適性と省エネ性を両立した運転を行います。 

(風量自動 • 風向自動はそれぞれ個別に設定が可能です。） 

• リモコンにはエコ全自動運転の表示がされます。（風量_風向は表示されません。） 

春風量はリモコンの設定温度と室内温度の差に応じて自動で5段階にきめ細かくコントロールします。 

拳風向は人検知センサーにより人に直接風を当てないようにコントロールします。 

* 床温度センサーにより人付近温度を精度よく検知し、ムダな運転を防止し快適な運転を行います。 

(冷房時の足元の)令やしすぎの防止、日爰房時の快適な足元暖房を行います。） 

人検知センサー：各吹出□に対応した4個のセンサーで人の有無を検知します。 

I 參人検知センサーは熱の移動を検知しているため、連続的に高温の物体が移動する場合、「人が在室」 
と検知する場合があります。（例：動物の移動、赤外線ヒータの首振り運転など） 

また、背を向けていたり、肌の露出が少ない場合、「人がいない」と検知する場合があります。 

参床温度センサー：床面の平均温度を検知します。 

A 籲局所的な温度が室内温度と極端に異なる場合、室内温度の判定に影響が出る場合があります。 

M (例：床暖房設置箇所、高温発熱機器設置箇所など） 


センサー機能 • 
について S 


3 


風向調節の内容と働き 


風向調節は各吹出□ごとに個別に設定ができます。 

参設定は吹出 □の 識別マーゥ （ ページ参照)を確認して リモコンで 行ってください 
(詳細は リモコンの 取扱説玥書をご覧ください。） 

參停止中は吹出□の風向羽根を閉じます。 

風向調節には次の3とおりがあります。 

室内 ユニット 


風向を自動で 
上下させます。 


C7 で 

(スイング） （スイング〕 


5段階に風向を固定することが 
できます。 


室内ユニット 


〔希望位置〕 


(希望位置） 


HJeHID 

人横知センサーと床温度センサーにより風向を自動でコントロールします。 

•人に直接風を当てないようにコントロールします。 

籲暖房時、床面温度が低いと下 0 欠きにコントロールします。 

風向羽根の動きについて 

下記運転状態のときは風向を自動でコントロールするので、リモコンの表示とは異なる場合があります。 


運転状態 

上下風向 

暖房 
自動暖房 

«設定溫度より室内潟度が高いとき 
(直接風が体に当たらないように、水平吹出しとなります。） 

籲暖房運転開始時、除霜運転時(室外ユニットに霜が着いたとき） 

(直接風が体に当たらないように、水平吹出しとなります。） 

S 動)令房 
マイコンドライ 

• 下吹出しの状態で連続運転したとき 

(風向羽根に結露しないように一定の間、風向を自動でコントロールします。） 


I 同時運転マルチシステム（ツインマルチ、トリプルマルチ）をグループ制御する場合、子機では風向の個別設定ができません。 


室内ユニッ 
(子機） 


室内ユニット 

(親機） 



至外ユ—ット 







1 . 






„ 



洗ユニット 


トリプルマルチ 


リモコン 


ご使用の前に 
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5 システムになっている場合 


































L お手入れのしかた 


リモコンに「フィルターのお手入れ時期です」が 
表示されたら、清掃してください。 

一定時間運転すると表示されます。 

r 表示されるまでの時間を変更することができます。 
汚れの多いところで使用される場合はお買上げの 
販売店へご依頼ください。 


汚れ 

表示されるまでの時間 

標準 

2500時間 （1 年相当） 

多い場合 

1250時間(半年相当） 


' 汚れが取れなくなりましたら 
エアフィルターを交換してください。 

(交換用エアフィルターは別売品です。） 

〇ベ-ジ参照 


2■エアフィルターを取り出します。 

次の順番で作業をしてください。 

① エア フィルターの端部を斜め下に引いて、 

グリル突起部からエアフィルターの引つ掛け穴部を 
外してください。（左右とも） 

② エアフィルターを持ち上げて、グリル上部の突起部 
からエアフィルターの引っ掛け穴部を外してください。 
(左右とも） 


②グリル上部突起部 



フイルタ 



■吸込グリルを開けます。 

ツマミ2力所を同時にスライドし、 
ゆっくりおろしてください。 


© 苹起歡 .. w フノルタぐ 
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エアフィルター端部 


3■清掃します。 

汚れは鼋気掃除機または水洗いで清掃してください。 


汚れがひどい場合、 
柔らかいブラシや 
中性洗剤を使って 
洗ってください。 


^水切り後、日陰で 
I乾かしてください。 


• 50° C 以上のお湯で洗わないでください。 

変色や変形の原因になることがあります C 
參火であぶらないでください。 

燃える原因になることがあります。 


参清埽時以外は、エアフィルターを外さないでください。故障の原因になることがあります。 
參吸込□に正規のエアフィルター以外のもの（キッチンベーパーなど）を取り付けないでください。 
性能が低下し、凍結，水もれの原因になることがあります。 


日常のお手入れ 


馨エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や火災の 
原因になることが A 
あります。 tf 


i 注意 


水ぬれ禁止 


⑩お手入れのときは必ず運転を停止 u 
電源ブレ_力™をしゃ断する 

電源をしゃ断しないと、 jnii 
感電やけがの原因に u 

なることがあります。 


參高所作業をするときは足場に気をつける 

足場が不安定な場合、 

落下•転倒により 

けがの原因になる I..ン 

ことがあります。 罵 


声 


⑩ 可燃性のガス（ヘアスプレーや殺虫剤など）は本体の近くで使用しない 
ベンジン • シンナーで本体をふかない 

ひび割れ • 感電 • 引火の原因になります。 


0 


(次ページに続きます。） 


L r 








エアフィルターの清掃のしかた② 


4■エアフィルターを取り付けます。 

2(t 6 ^ページ）と逆の手 I 噴で取りイ寸けて<ださい。 

5■吸込グリルを閉めます。 

1 (t ° ) ページ）と逆の手順で、ツマミ2力所を 

同時にスライドさせ、吸込グリルをゆっくり 
押し上げ確実に固定してください。 

6. リモコンの「フィルターのお手入れ時期です」 
の表示を消します。 

• リモコンのメインメニューより 
フィルターサインリセツトを行ってください。 

广運転中と停止中のどちらの状態でも表示を、 
、消すことができます。 ノ 

詳細はリモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。 



♦吸込グリルを閉めるとき、ひもをはさみ込む 
おそれがあります。 

閉める前にひもが吸込グリルの 

横からはみ出ていないことを確認してください。 


ひち 




1■吸込グリルを開けます。 


ツマミ2力所を同時にスライドし、 
ゆっくりおろしてください。 



2■吸込グリルを取り外します。 

① 室内 ユニッ ト本体についているひもを4本外して 
ください。（下図を参照してください。） 

② 吸込グリルを45°開いた状態にし、持ち上げ、 
引掛部がら外してください。 （3 力所） 



3■エアフィルターを取り出します。 



ルターの清掃のしかた① 


ページ)を参照してください。 


4■清掃します。 

水が中性洗剤で 
柔らかいプラシを使って洗い、 

水切りしてください。 

ちれがひどい場合丨 

♦換気扇 • レンジなどの洗剤を直接吹き付け、 

10分くらいそのままにします。 

その後、水でよく洗い流してください。 

* 50° C 以上のお湯で洗わないでください。 

変色や変形の原因になることがあります。 
•乾燥させる場合は火であぶらないでください。 

燃える原因になることがあります。 

♦ガソリン.ベンジン.シンナー.ミガキ粉 • 
市販の液状殺虫剤などは使用しないでください。 
変色や変形の原因になることがあります。 


5■エアフィルターを取り付けます。 


エアフィルターの清掃のしかた② 


4 (本ページ上)を参照してください。 


G ■吸込グリルを取り付けます。 

2 と逆の手順で取り付けてください。 

♦吸込グリルのひもを室内ユニット本体に必ず 
取り付けてください。 

(左図を参照してください。） 


7■吸込ク'リルを閉めます。 

1と逆の手順で、ツマミ2力所を同時にスライドさせ、 

吸込グリルをゆつくり押し上げ確実に固定してください。 










® 外装，リモコンの清掃のしかた 


♦柔らかい布でからぶきしてください。 

• 汚れが取れないときは、布を水でうすめた中性洗剤に 
ひたしてよく絞り汚れをふき取つたあと、乾いた布で 
からぶきしてください。 


シーズン始め • 終わりのお手入れ 



確認してください。 

參室内.室外 ユニツ トの吸込□や吹出□をふさいで 
いませんか？ 

障害物がある場合は取り除いてください。 

障害物は風量低下による能力低下や機器の故障に 
つながります。 

エアフィルターと外装を清掃してください。 

籲エア フィルターは清掃後、必ず元の位置に戻して 
ください。（清掃のしかたはページ参照） 

春清掃後は、電源を入れてリモコンのメインメニュー 
より フィ ルターサインリセツトを実行してください。 

6時間以上前に電源ブレーカーを入れてください。 

参機械保護のためと、始動を円滑にするためです。 

«電源ブレーカーを入れると、リモコン表示部に 
文字が表示されます。 

電源ブレーカー投入後、6時間以内の暖房運転について 

着機權シリーズによっては、機器保護のため下記 
運転動作を行う場合があります。 

電源ブレーカー投入後、6時間以内に暖居運転を 
した場合、機器保護のために室内ファンは約10分間 
停止後に運転します。 

上記運転は据付時のみでなく、電源ブレーカーを 
OFF / ON するごとに行います。 

暖房運転をスムーズに開始するために、 

暖房シーズン中は電源プレーカーをしゃ断しない 
ことをおすすめします。 

_ ^ 


♦ガソリン.ベンジン.シンナー.ミガキ粉. 

市販の液状殺虫剤などは使用しないでください。 
変色や変形の原因になることがあります。 

春 50° CU 上のお湯を使用しないでください。 

変色や変形の原因になることがあります。 

參センサーキットセンサー部の表面に傷をつけないでください。 
センサーが正しく検知しなくなることがあります。 


シーズン終わり 


晴れた日に半日ほど送風運転をし、 

内部をよく乾燥させてください。 

參カビなどを防止するためです。 

電源プレーカーをしゃ断してください。 

•電源プレーカーが入っているときは、数ワット〜 

数十ワットの電力を消費します。 

節電のためにも電源をしゃ断してください。 

籲電源プレーカーがしゃ断されると、リモコン表示部 
の文字が消えます。 

エアフィルターと外装を清掃してください。 

籲エア フィルターは清掃後、必ず元の位置に戻して 
ください。（清掃のしかたはぺージ参照） 

V_> 

エアコンを数シーズンご使用になると内部の熱交換器や 
ドレンパンが汚れ、性能低下や水もれなどの原因に 
なります。 

内部清掃には専門の技術が必要ですので、お買上げの 
販売店にご依頼ください。 




調子がおかしいときは 


次の場合は、故障ではありません。 

•電源ブレーカー投入後、6時間以内の暖房運転について 

機種シリーズによつては、機器保護のため下記運転動作を行ろ場合があります。 

電源プレーカー投入後、6時間以内に暖房運転をした場合、機器保護のために室外ユニット運転中に 
室内フアンが約彳0分間停止後に運転します。 

上記運転は据付時のみでなく、電源ブレーカーを0 FF /0 N するごとに行います。 

快適にご使用いただくために、暖房シーズン中は電源プレーカーをしゃ断しないことをおすすめします。 


症状 

原因 

確認内容 

運転 

しない 

停止後、すぐに運転したとき 

機械に無理がかからないように 
コントロールしているためです。 

リモコンの運転ランプが点灯して 
いれば正常です。 

3分後に運転を自動で開始します。 

温度調節ポタンを押して、 

すぐ元の設定に戻したとき 

リモコンに集中管理中が表示 
され、操作ボタンを押すと表示が' 
数秒間点滅するとき 

集中機器により、コント□ールされて 
いるためです。 

表示の点滅はそのリモコンで 
操作できないことを示します。 
















次の場合は、故障ではありません。 


症状 

原因 

確認内容 

運転 

しない 

電源ブレーカーを入れ 

6時間以内に暖房運転をしたとき 

機器保護のためです。 

(し 8 1ぺ-ジ参照） 

約1〇分圊停止後に室内ファンは運転します。 
,6時間以上刖に電源ブレ _ 力 _ を） 
k 入れてください。 ) 

室外ユニットが停止 

室内温度が設定温度に達しているため 
です。 

室内ユニットは送風運転を続けます。 

) 令居（自動：令居）： 

設定温度を下げてください。 

暖房（自動暖房）： 

設定温度を上げてください。 
しばらくして運転開始すれば 
正常です。 

リモコンに「除霜/ホットスタート」 
が表示され、風が止まる 

室外ユニットに霜が着くと 
暖房能力が下がるので、除霜運転を 
自動でしているためです。 

約6〜8分(最長10分)で、元の運転 
に戻ります。 

ときどき 

止まる 

リモコンに 「 U 4」.「 U 5」 が表示 
され、停止するが数分で運転を 
再開する 

エアコン以外の機器からの電気雑音 
(ノイズ)によりユニット間の通信が 
しゃ断されて停止しているためです。 

電気雑音(ノイズ)がなくなると 
運転を自動で再開します。 

風量が 
設定どおり 
にならない 

風量調節ポタンを押しても風量が 
変わらない 

冷房運転中の場合、溶けた水が飛ぶのを防ぐ 
ため，風量「弱」または微風運転になります。 

また、除霜運転中(暖房運転時)の場合、直接風 
が当たらないようエアコンの風は停止します。 

しばらくすると、風量を変える 
ことができます。 

f マイコンドライ運転は風量設定） 
k できません。 / 

暖房運転中の場合、室内温度が設定温度 

に達したときは室外ユニットは停止し、 
室内ユニットは微風運転になります。 

風量が変わるまでに時間がががります。 

設定温度を上げてください。 

しばらくすると風量が変わります。 

( L 3 i ページ参照） 

風向が 

設定どおり 

にならない 

または 

リモコン 

の表示と 

異なる 

リモコンにスイングが表示されて 
いるが風向羽根がスイングしない 

〈暖房時〉運転開始直後や設定温度より 
室内温度が高いときに直接風が 
当たらないように風向を水平に 
コントロールしているためです。 

しばらくするとスイングします。 

( ぺ-ジ参照） 

リモコンの風向表示と風向羽根の 
動きが異なる 

〈冷房.マイコンドライ時〉下吹出しに 
設定された場合は羽根が結露しない 
ように一定の時間表示と異なる風向に 
するためです。 

しばらくすると設定の風向に 
なります。 

( ぺ-ジ参照） 

〈暖房時〉運転開始直後や設定温度より 
室内温度が高いときに直接風が 
当たらないように風向を水平に 
コントロールしているためです。 

風向羽根が 
閉じない 

運転停止しても風向羽根が 
閉じない 

エアコンの風が止まってから風向羽根 
が閉じるためです。 

しばらくすると風向羽根が 
閉じます。 

白い霧が 
出る 

冷房時、湿度が高いとき 
(油分やホコリの多い場所） 

室内ユニット内部の汚れがひどい場合 
に、温度ムラが生じるためです。（※〇 

使用環境を確認してください。 

除霜運転中および除霜運転終了後 
の暖房運転に切り換わったとき 

霜が溶け、湯気となって出てくるため 
です。 

リモコンに「除霜/ホットスタート」 
の表示が出ていれぱ 
除霜運転中です。 

音が出る 

運転開始直後の「ジーン」といろ音 

風向羽根を動かす電動機が作動 
している音です。 

1分くらいで音が小さくなります。 

冷厉時や除霜時の「シュー」と 
い〇がすがな連続音や除霜時の 
「チュルチュル」という音 

エアコン内部にガス （) 令媒）が流れて 
いる音です。 


運転開始•停止直後、除霜開始- 
停止直後の「シュー」という音 

ガス C 令媒)の流れが止まる音または 
流れが変わる音です。 

暖房運転時は自動で除霜運転に 
切り換わりリモコンに「除霜/ホット 
スタート」が表示されます。 

約6〜8分(最長10分)で、元の 
運転に戻ります。 

運転中や停止後の「シャー」 
「ジュルジュル」というがすがな 

連続音 

ドレン排出装置が動作している音です。 
(^2) 



參泠房運画の特性 ■ 暖房運転の特性-マイコンドライ運転の特性 （ ページ)を一読してください。 

(※彳 ） 室内ユニットの内部の洗浄が必要です。洗浄には専門の技術が必要ですのでお買上げの販売店にご依頼ください。 
Q (※ヌ）泠房運転中に取り除がれた室内の水分を排出します。 

























































次の場合は、故障ではありません。 


症状 


音が出る 



よ< 

冷えない 


運転中と運転停止後の 
「ピシピシ」といろキシミ音 


長時間運転停止したあと、 
ふたたび運転を始めるとき 


ニオイが 3 転中 
出る 


マイコンドライ運転中 


樹脂部品が温度変化により伸縮する 
ためです。 


室内ユニット内部に付着したホコリが 
吹き出るためです。 


部屋のニオイ • たばこのニオイなどが 
室内ユニット内部で吸着されて 
吹き出すためです。 


マイコンドライ運転は、室内温度を 
できるだけ下げずに湿度を下げる運転 
をするためです。 


確認内容 



ニオイが気になる場合、室内溫度が 
設定温度に達したときの風量を 
「微風」または「風量なし」に設定 
できます。 

詳細はお買上げの販売店にご連絡 
ください。 


泠房運転で室内温度を下げてがら 
マイコンドライ運転をして 
ください。 

ページ参照） 


B 令房運転の特性 • 暖房運転の特性 ■ マイコンドライ運転の特性 （ ページ)を一読してください。 


サービスを依頼される前にお調べください。 


症状 

原因 

処置 

まったく 

電源ヒューズが切れてし ） ませんか？ 

電源をしゃ断してください。 

運転しない 

電源ブレーカーがしゃ断されて 
いませんが？ 

• 電源ブレーカーのとってが OFF 位置の場合は、 
電源を入れてください。 

• 電源プレーカーのとってがトリップ位置の場合は、 
電源を入れないで販売店にご連絡ください。 

ON , /とって 

電源フレーカー、、トリプ 
(漏電しゃ断器）■卜 J ノノ 


停電ではありませんか？ 

停電復帰後、再運転してください。 

運転するが 
すぐに止まる 

室内 • 室外ュニットの吸込□や吹出□を 
ふさいでいませんが？ 

※停止中は吹出□の風向羽根は閉じます。 

障害物を取り除いてください。 


エアフィルターが目づまりしていませんか？ 

エアフィルターを清掃してください。 

エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 

冷房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。 
また、吹出□などに結露する原因になります。 

( ^ページ参照） 

よく冷えない、 

よく暖まらない 

室内 • 室外ュニットの吸込□や吹出□を 
ふさいでいませんか？ 

※停止中は吹出□の風向羽根は閉じます。 

障害物を取り除いてください。 

障害物がある場合、風量低下や吹き出した風を 
吸い込み、能力低下や故障の原因になります。 

電気のムダ使いにもなり、機器が停止する原因に 
つながります。 


エアフィルターが目づまりして 
いませんが？ 

エアフィルターを清掃してください。 

エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 

泠房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。 
また、吹出□などに結露する原因になります。 

( ぺ-ジ参照） 


設定温度は適正ですか？ 



設定風量が「弱」になっていませんか？ 

適正な温度 • 風量 • 吹出風向に設定してください。 


風の吹出方向は適正ですか？ 



窓や■が開いていませんか？ 

しっかり閉めてください。 


知っておいて<ださい 












































サービスを依頼される前にお調べください。 


症状 

原因 

処置 

よく 〔冷房時〕 

冷えない、 〔冷房時〕 
よく 〔冷房時〕 

暖まらない 

直射日光が入つていませんか？ 

窓にカーテン • ブラインドをつけてください。 

在室人員が多すぎませんか？ 

一 

室内に熱源 (0 A 機器など)が 
多すぎませんか？ 

運転/停止ボタン 

を押さないのに 
運転•停止した 

入切タイマー運転をしていませんか？ 

有効/無効設定画面で無効を押してください。 
(リモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。） 

遠方制御機器を接続していませんか？ 

停止を指示した集中管理室などへ連絡 • 確認をして 
ください。 

集中管理中の表示が点灯していませんか？ 

停電自動復帰を設定していませんが？ 

運転/停止ボタンを押して停止してください。 


以上のことをお調べになつたうえで、なお調子が良くないときはご自分で修理しないで、お買上げの販売店にご依頼ください。 
このとき、症状と機種名(保証書または吸込グリル内の機種名銘板 （（ 2 ' ぺージ参照)に記載)をお知らせください。 


次の場合は販売店へご連絡ください。 


A 




⑩巽常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源ブレーカーをしゃ断する 

異常のまま運転を続けると，故障や感電 • 火災などの原因になります。 

お買上げの販売店にご連絡ください。 


_ 


症状 

次の処置をしてから連絡を 

電源ヒューズ*鼋源ブレーカー*漏電しゃ断器などの 
安全装置が作動する。 

電源を入れないでください。 

運転スイツチの作動が不確実。 

電源をしゃ断してください。 

エアコンから水がもれる。 

運転を停止してください。 


別売品について 


エアコ ンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。 

ご入用のときにはダイキン純正品とご指定ください。ただし同時組込みできなしヽものがあります。 
詳細はお買上げの販売店にお問合わせください。 


△警告 


⑩別売品の取付けは、自分でしない（交換用别売品は除きます） 

別売品は当社指定以外のものは使用しない 

取付けに不備があると，水もれ • 感電 • 火災の原因になります。 

お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご依頼ください。（裏表紙参照） 


G 

禁止 




交換用別売品 

•交換用ロングライフフィルター . 汚れが取れなくなったとき、交換してください。 

別売品 

參オイルガードフィルター . 室内 ユニッ ト内部の油汚れを軽減します。 
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※設言十上の標準イ吏用其目間とは 

«運転時間や温 i 度など、以下の標準的な使用条件下での経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することが 
できる標準的な期間です。製造年は室内ユニットの機種名銘板の中に西暦4桁で表示してあります。 

春設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故隋を保証するものでもありません。 

■標準使用条件日本冷凍空調工業会自主基準による 


•設置状況や環境、使用ひん度が上記の条件と異なる場合，または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火 • けがなどの事故に至るおそれがあります。 


1年間の使用時間 


1,008時間/年 
1,183時間/年 


ヨ当たりの使用時間 


9時間/日 
フ時間/日 


東宁モマリレ 

丰当たりの使用日数 泠房： 6月2日から9月21日までの112日間 

暖房：10月28日から4月14日までの169日間 


想定時間 


1屋の広さ 機種能力に見合った広さの部屋(畳数) 


:置条件 製品の据付説明書による標準設置 

宅 木造平屋，南向き和室，居間 


i 房室外湿度 


8796(湿球温度6 ° C ) 


:房室外温度 


7 °C (乾球温度) 


59 % ( 湿球温度15 ° C ) 


丨房室内温度 


20 °C (乾球温度) 


房室外湿度 


4〇%(湿球温度24で) 


房室外温度 


35 °C (乾球温度) 


房室内湿度 


4796(湿球温度19 C ) 


居室内温度 


27 °C (乾球温度) 


波数 


50/60 HZ 


:源電圧 


単相 200 V または三相 200 V 






項目 


規 定 


FUP 乙0巳 A 



機 能 


ユニッ ト構成 


縮器の為却方式 


送風方式 


泣:格能力 （ kW ) 3.6 


泠暖房兼用形 


分離形 


空冷式 


直接吹出形 


定格ヒートポンプ 
暖房標準能力 （ kW ) 


急39/強37/弱34急41/強38/弱35急46/強42/弱39 


(注）參運転音は JIS B 8616( 日本工業規格）に準拠し、無響室換算したときの値です。 

実際に琚え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。 
參この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。 



安全にお使いいただくために 


•本機 は气務用てア~| 、ノ マ^才 

14ページの表 1. 「点検周期」および「保全周期」の一覧にしたがい適切な保全行為を行ってください。 

•家庭用として設計上の標準使用期間を超えて使用する場合は、お買上げの販売店に点検を依頼してください。 

設計上の標準使用期間は長期使用製品安全表示銘板に表示しています。（銘板位置は\ ページ参照） 

設計上の標準使用期間についての詳細は下記をご覧ください。 

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 

■本体への表示内容 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を 
行っています。 


る 

よ 

こ 

撒 

私 

経 

場 

た0 
いす 
だま 
たり 
いあ 


T ぉそ 
てお 
1える 
間超至 
期をに 
用間故 
使期事 
準用の 
標使ど 
の準な 
上標が 
計のけ 
設上- 
I 計火 
※設発 




1 街 1 «sl 

显乾显乾显抹显 


7 7 5 0 0 9 
2 4 3 4 2 5 


度度度度度度] t 荽 

日皿显日皿日业日皿日业日皿日业 

、ヽノ 、ヽノ 、ヽ/ ヽ、ノ ヽ N ノ f /ノ 、ヽノ ヽ、ノ 

咩产 タタタタ 
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アフターサービスについて 


•分解や改造*修理をしない 

水ちれ • 感電 • 火災の原因になります。 
お買上げの販売店にご依頼ください。 


Q 


_移動 • 再設置は、自分でしない 

据付けに不備があると， 

水もれ • 感電*火炎の原因になります。 

お買上げの販売店にご依頼ください。 


Q 


馨)令媒がもれたら火気厳禁 

エアコンに使用されている)令媒は安全で、通常もれることはありませんが、 

万一_泠媒が室内にもれ、ファンヒーター•ストープ■コン□などの火気に触れると 
有毒ガスが発生する原因になります。 

燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を行い、お買上げの販売店にご連絡ください。 
泠媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に行われたことを 
サービスマンに確認のうえ、運転してください。 


Q 


ノ LvJ ^ v ® v, 

1) 地球溫暧化防止のため、この製品を廃棄 • 整備する 
場合には、フロン類を回収する必要があります。 

2) 本機には以下に示す量のフロン類が使用されています。 
P 40 〜 P 80 形の場合： 002 4,700 kg 相当 

P 11 2〜 P 1 60形の場合： C 02 9,00 k ?, 相当 

3) 上記 2) の数値は，本機が接続されている室外ユニット 

や接続室内ユニット台数 • 配管長などこより巽なります。 
システム全体での数値は、室外ユニットに表示されています。 




この表示はエアコンに温暖化ガス 
(フロン類）が封入されていることを、 
ご認識いただくための表示です。 


■修理を依頼されるときは 
次のことをお知らせください。 


* 機種名 I 保証書に記載して 

♦製造番号と据付年月日 i あります。 

♦故障状況一できるだけ詳しく 

(リモコンの表示内容もお知らせください。） 

• ご住所 • お名前 • お電話番号 


■無料修理保証期間経過後の修理について 

お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

修理によつて機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。 


■補修用性能部品の保有期間について 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。 
当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造打切り後10年間保有しています。 


■保守点検契約のおすすめ 

エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能低下や水もれの原因になることがあります。 

分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点検契約(有料)をおすすめします。 


■点検と保全周期の目安について 

[保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。] 

表1は次の使用条件が前提となります。 

① ひんぱんな運転 • 停止のない、通常のご使用状態であること。 

(機種により異なりますが、通常のご使用における運転' 停止の回数は、6回/時間以下を目安としています。） 

② 製品の運転時間は、1◦時間/日、2500時間/年としています。 
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•表 1. 「点検周期」および「保全周期」の一】 


主要部品名 

点検 

周期 

保全周期 
[交換または修理] 

圧縮機 

1年 

20,000時間 

電動機 

(フアンリレ-パ-.ドレンポンプ用など） 

20,000時間 

プリント基板類 

25,000時間 

熱交換器 

5年 

電子膨張弁 

20,000時間 


主要部品名 

点検 

周期 

保全周期 
[交換または修理] 

パルプ(電磁弁_四方弁など） 

1年 

20,000 時間 

センサー 

(サーミスタ.圧カセンサーなど） 

5年 

ドレンパン(注 3) 

8年 

リモコンおよびスイッチ類 

25,000時間 

フアン 

室外:10年、室内： 13 年 


注 1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいてご確認ください。 

注 2. この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示しています。 

適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。 

また保守点検契約の契約内容によっては本表よりも、点検 • 保全周期が短い場合があります。 

注 3. 建築物衛生法(旧ビル管理法)の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。 

注 4. 「保全周期」および「交換周期」は、使用条件(運転時間が長い、運転•停止ひん度が高いなど)や使用環境(高溫•多湿など） 
がきびしくなると短縮する必要があります。 

詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。 

■消耗部品の交換周期目安について 

[交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。] 

•表 2. 「交換周期」の一覧 


主要部品名 

点検 

周期 

交換周期 

ロングライフ フイルター 

1年 

5年 

ヒューズ 

1〇年 


主要部品名 

点検 

周期 

交換周期 

クランク ケースヒーター 

1年 

8年 

ドレンパン抗菌剤(銀イオン） 

8年 


注 1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいてご確認<ださい。 

注 2. この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示しています。 

適切な保全設計(部品交換費用の予算化など)のためにお役立てください。 

注 3. 建築物衛生法(旧ビル管理法)の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。 

注 4. 「保全周期」および「交換周期」は、使用条件(運転時間> 運転•停止ひん度)や使用環境がきびしくなると消耗期間が 
短くなる場合があります。 

詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。 

なお、当社が指定した業者以外による分解や内部清掃に起因する故障については、保証対象外となることがありますので 
ご注意ください。 

■移設および廃棄などについて 

転居などでエアコンを移動 • 再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買上げの販売店または 
ダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

この製品は「フロン回収.破壊法」に定める「第一種特定製品」です。 

•この製品を廃棄またはリサイクル(部品や材料の再利用）する場合には「フロン回収 • 破壊法」に基づく泠媒の回収 • 運搬 • 破壊 • 
書面管理が義務付けられています。 

•この製品を移動 ■ 再設置する場合で、泠媒回収が必要なときは「フロン回収_破壊法」に基づく〉令媒の回収 • 運搬 • 破壊が 
義務付けられています。 

いずれの場合も、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

•製品を廃棄する場合は、地域の条例にしたがって適正に処理してください。 

■ご不明の場合は 

アフターサービスについては、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。 


保証書について 


►この製品には保証書がついています。 

保証書は、お買上げの販売店で所定事項を記入してお渡し 
しますので、記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理 
している方が大切に保管してください。 

保証期間…据付日から1年 

詳細は保証書をよくお読みください。 


•保証期間内に無料修理を依頼されるときは，お買上げの 
販売店またはダイキンコンタクトセンターにご連絡のうえ、 
修理のときは「保証書」を必ずご提示ください。 

ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であつても 
サービス料をいただくことがありますので、 

保証書は大切に保管してください。 


つておいて<ださい 
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商品に闘する修理*消耗懿晶0ご用命や H 綴い@ご相謅などすベて@お闞合わせは下 gg ❿ I ご钃入店 I へご邏綣ください。 


ご購入店名 TEL 


緊急時には下記コンタクトセンターへご連絡ください。 

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 
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